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Energies renouvelables

QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK®, énergie solaire et esthétique sous le même toit

de nouveaux modules solaires emboîtables en zinc-titane rheinzink®,
innovants, esthétiques et écologiques pour le chauffage des espaces et de l’eau

RHEINZINK, leader mondial du zinc pour la construction, présentera sur le salon BATIMAT, son QUICK STEP Thermo-Solaire, premier collecteur solaire invisible en zinc-titane. En récupérant la chaleur produite par le rayonnement solaire (indépendamment de l’ensoleillement direct) et la température ambiante, ce système de couverture permet de produire de l’eau chaude (jusqu’à 35°C) pour ses besoins quotidiens et alimenter l’installation de chauffage d’un bâtiment ou d’une habitation. Simple, écologique et esthétique.

QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® 
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Il s’agit de profilés en zinc-titane RHEINZINK® prépatinépro clair ou ardoise (teintes gris bleu ou ardoise) qui s’emboîtent les uns dans les autres. Chaque panneau est revêtu, sur sa face inférieure -donc de façon totalement invisible-, de tubes capillaires absorbants RHEINZINK® contenant un « fluide solaire » mélange de glycol et d’eau. Non vitrés (contrairement au photovoltaïque), ces panneaux permettent de récupérer la chaleur et garantissent une toiture esthétique.

Comment ça marche ?

La forte conductibilité thermique du zinc-titane RHEINZINK®, associée aux tubes capillaires, permet aux panneaux d’emmagasiner la chaleur dégagée par le rayonnement direct et indirect du soleil, la température ambiante et l’humidité de l’air. Même par -8°C, les tubes capillaires absorbent le rayonnement du soleil, et la pompe équilibre le manque de chaleur ambiante en emmagasinant l’énergie. La « chaleur récupérée » est ensuite dirigée là où elle est nécessaire pour chauffer l’eau courante ou l’eau du chauffage (vers une pompe à chaleur, un accumulateur ou une sonde géothermique, dans le cas d’un système combiné…). 

Pour quels besoins ?

Quelle que soit la température extérieure -positive ou négative-, QUICK STEP Thermo-Solaire permet de produire de l’eau chaude (jusqu’à 35°C). Il est donc particulièrement adapté pour : 

· Alimenter une pompe à chaleur, été comme hiver. Pendant la saison froide, il est conseillé d’adopter et de relier un système de stockage parallèle. (QUICK STEP Thermo-Solaire peut être associé à un système de géothermie, par exemple) Cf. schéma ci-après.

· Préchauffer de l’eau. Il peut couvrir jusqu’à 25% des besoins en eau chaude de certains établissements comme les hôtels, cliniques, centres sportifs et usines agroalimentaires qui sont de grands consommateurs d’eau chaude.

· Chauffer les piscines avec un excellent rendement. Une grande quantité d’eau peut être chauffée par m2 de toiture, sachant que la température requise pour les piscines se situe entre 20 et 25°C en général.
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Système de pompe à chaleur 

avec toiture solaire RHEINZINK® 

Une pose très facile… et un résultat impeccable 

Les panneaux QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® s’emboîtent les uns aux autres par simple pression manuelle, sans soudure ni agrafage, sur des pentes comprises entre 10 et 75 degrés. Les atouts ? Une manutention et une pose simplifiées par rapport aux techniques habituelles, un temps de pose réduit, et la possibilité de réaliser le montage en toute saison. 

Placés sur la face inférieure des panneaux en zinc-titane, les collecteurs solaires sont imperceptibles et permettent à la structure en gradins de conserver une parfaite unité et une vraie esthétique. (Les panneaux QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® peuvent être utilisés sur tout ou partie de la toiture).

Cette innovation brevetée permet de réaliser une toiture en gradins de grande qualité, offrant une protection contre les intempéries et une très bonne source de chaleur, dans le respect de l’environnement. 

Cas d’application : la 1ère maison chauffée avec QUICK STEP Thermo-Solaire 
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44 panneaux QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® ont été posés sur cette maison individuelle de Dresde (Allemagne), déjà équipée d’une installation géothermique. Leur pose a permis au système de chauffage de gagner en « performance » et d’accroître la température source de la pompe à chaleur. Un temps envisagée, l’extension de l’installation géothermique a été écartée : les surfaces et la profondeur (93m) nécessaires pour enfouir les sondes étaient trop contraignantes et plus onéreuses que l’association du système initial et du QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® choisie. 

RHEINZINK, des matériaux écologiques 

Le zinc-titane RHEINZINK® est un matériau naturel, qui a une capacité de recyclage de plus de 90%. Il est déclaré, depuis 1999, « produit de construction écologique » par l'AUB, Association pour des Composants compatibles avec l’environnement (organisme allemand). Après un examen approfondi de son cycle de vie, de l’extraction de la matière première en passant par son façonnage à son recyclage, le bilan écologique du matériau RHEINZINK® a été jugé exemplaire par l’Association. RHEINZINK a reçu la certification ISO 14001.

Enfin, le matériau RHEINZINK® possède une importante longévité et ne requiert aucun entretien : il évite donc l’utilisation de produits chimiques d’entretien. 



Caractéristiques techniques

QUICK STEP Thermo-Solaire RHEINZINK® 

Pente de la toiture
Entre 10° et 75° 

Teinte 
RHEINZINK® prépatinépro clair ou prépatinépro ardoise 

Taille des panneaux  
365x3000mm en 0,80mm

Surface couverte
1,1 m2 / panneau

Surface absorbante
0,9 m2 / panneau

Poids du panneau
env. 13 kg / panneau

Données hydrauliques des tubes capillaires absorbants RHEINZINK® 

Raccord
10mm diamètre extérieur

Remplissage
Mélange glycol et eau (fluide solaire)

Débit 
50kg / h m2

Perte de charge
env. 200 mbar (pour 60kg/h de mélange glycol-eau et 20°C de température du fluide)

Données thermiques
Surface prépatinépro clair
Surface prépatinépro ardoise 

Facteur de conversion 0,      2m/s
0,50
0,54

Conductivité thermique bv,     2m/s
12,87 W / m2 K 
14,78 W / m2 K

Température par temps calme
70°C 
90°C

Puissance max. à 2m/s de vent, 

T =10 K et un ensoleillement de 1000 Watts
373 Watts 
400 Watts

La distribution des produits RHEINZINK® est assurée par le réseau des négoces en matériaux, des spécialistes en couverture ainsi que les négoces en chauffage-sanitaire. 

Plus d’informations : www.rheinzink.fr  

NOTE : Si vous souhaitez vous entretenir avec un spécialiste des systèmes solaires, nous pouvons vous organiser un entretien téléphonique avec Robert Rodriguez, responsable des systèmes solaires RHEINZINK. 

RHEINZINK

Premier fabricant mondial de zinc-titane pour la construction, le groupe familial allemand RHEINZINK a réussi la prouesse de combiner innovation technique, écologie et esthétique grâce à un processus de fabrication unique au monde. Depuis plus de 40 ans, RHEINZINK développe la qualité de son zinc-titane, fait évoluer son aspect, sa teinte (zinc-titane prépatinépro clair et ardoise) et élargit ses champs d’application : couverture, façade, ornementation… Aujourd’hui, le zinc se plie à toutes les audaces et esthétiques, qu’elles soient industrielles, classiques, ou modernes. Qu’elles touchent les toitures, les façades, les systèmes de récupération et d’évacuation d’eau et les solutions intégrées exploitant l’énergie solaire. 

Le savoir-faire et les matériaux RHEINZINK® se déploient sur tous les continents et sur tous les types de bâtiments : Musée Juif de Berlin, Palais Lumière d’Evian, la toiture en panneaux solaires de l’ensemble résidentiel social « Le Mouv’York » de Dijon, l’Hôtel Hyatt de Denver, etc. 

Le zinc n’a désormais de limites que celles de l’imagination des architectes !

Plus d’informations sur www.rheinzink.fr
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